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entspricht durch seine hervorragende Klanggiite, Trennschärfe und leichte 
Bedienung den verwöhntesten Anspröchen. 





Der Empfänger Typ „Stern 5D71” ist ein 5-Röhren-, 7-Kreis-Batterie-Super zum 
Empfang amplituden-modulierter Rundfunksendungen. Die Umschaltung der 
6 Wellenbereiche sowie die des Tonabnehmers erfolgt durch einen modernen 
Drucktastenschalter. Der Lautstärkeregler in Verbindung mit der regelbaren 
lonblende gestattet die Einstellung des gewůnschten Klangbildes. Ein Laut- 
sprecher mit hoher Spaltinduktion sorgt för eine lautstarke und gute Wieder- 
gabe des Freguenzspektrums. Die Ausgangsleistung der Endstufe beträgt 0,65 W 
bei einem Klirrfaktor von 10%. Durch eine übersichtliche Skala wird die Fin- 
stellung eines gewůnschten Senders erleichtert. Ein Glimmlämpchen zeigt den 
eingeschalteten Zustand des Gerätes an. 

Das formschöne Preßstoffgehäuse mit seinen Goldtonleisten verleiht dem 
Gerät ein angenehmes Äußere. Eine eingebaute Rahmenantenne ermöglicht 
den Empfang in den beiden Mittelwellenbereichen auch ohne zusätzliche 
AuBenantenne. 

Das Gerät ist speziell för tropische Gegenden vorgesehen und entspricht im 
Aufbau und in der Ausstattung den dortigen Anforderungen. 


ochaltung: Superhetempfänger för AM 
Zahl der Kreise: 7; 4 fest, 3 kapazitiv abstimmbar 


Wellenbereiche: MW I 530—1150 kHz = 566— 285m 
MW II 900—2000 kHz = 333—150m 
KW | 1,9— 5,1 MHz = 157—58,8 m 
KW II 4,9— 12,2 MHz = 61,2—246m 
KW IH 11,8— 28,5 MHz = 25,4—105 m 


otromversorgung: Heizbatterie 1,4 V (IKA ELL) 
Anodenbatterie 150 V (IKA BOL 150) 
Lebensdauer der Batterie bei intermittierendem Betrieb 
etwa 80 Std. 
Röhrenbestöckung: DF 191 Vorstufe 
DK 192 Mischstufe und Oszillatorstufe 
DF 191 ZF-Stufe 
DAF 191 Demodulator und NF-Stufe 
DL 193 Endstufe 


Zwischenfreguenz: 468 kHz 


Lautstarkenregelung: Niederfreguenz stetig regelbar, kombiniert mit Einschalter 


Klangregelung: Stetig regelbar 

Schwundregelung: 3 Stufen röckwärts 

Lautsprecher: 1,5 W permanentdynamisch 130 mm @ 

Gehäuse: Preßstoff mit Goldtonleisten 

Abmessungen: 410 x 320 x 210 mm 

Gewicht: Etwa 4 kg, mit Batterie 9,2 kg 

Besonderheiten: Eingebaute Rahmenantenne, Anschlußmöglichkeit för Außen- 
antenne und Tonabnehmer. 
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SUPERHETERODYNE BATTERIE 
R-F-T TYPE 5D 71 


Par sa reproduction idéale, sa sélectivité et ses commandes faciles & régler, 
satisfera toutes vos exigences. 


Le récepteur du type «STERN 5D 71» est un superhétérodyne batterie à 5lampes 
et / circuits HF, MF, pour la réception d'6missions radiophoniques č ampli- 
tudes modulées. Le changement des 6 gammes d'ondes ainsi que la commuta- 
tion du PU, se réalise au moyen d'un inverseur č poussoirs moderne. 

Le reglage de volume, en communication avec le reglage de tonalité, permet 
d obtenir une reproduction de son desirée. 

Un haut-parleur de haute induction assure une reproduction forte et bonne 
pour toutes les fréquences. 

La puissance de sortie amplifiée est de 0,65 watt avec un facteur de défor- 
mation de 10%. 

La recherche des stations désirées est facilitée par un cadran lisible. Le boitier 
en matiére plastique d'une belle forme donne č l'appareil un aspect agréable. 
Une antenne-cadre rend la réception sur les deux gammes d'ondes moyennes 
sans antenne extérieure. | 

L'appareil est prévu spécialement pour les pays tropicaux et est construit et 
appareillé pour les conditions climatiques de là-bas. 


Cablage: Récepteur superhétérodyne pour amplitudes modulées 
Nombre de circuits: 7 dont 4 stabiles et 3 accordés par capacité 


Gammes d'ondes: Ondes moyennes | 530—1150 kcy/sec = 566— 285 m 
Ondes moyennes II 900—2000 kcy/sec = 333— 150 m 


Ondes courtes | 1,9— 5,1 mcy/sec = 157—58,8 m 

Ondes courtes || 4,9— 12,2 mcy/sec = 61 ,2—24,6 m 

Ondes courtes III 11,8— 28,5 mcy/sec = 254—1 0,5 m 
Alimentation: Batterie de chauffage 1,4 volt (IKA ELL) 


Batterie-anode 150 volts (IKA BOL 150) 
Durée d'usage de la batterie-anode par service 
intermittent = environ 80 heures. 
Lampes: DF 191 préamplification HF 
DK 192 changement de fréquence et oscillation 
DF 191 moyenne fréquence 
DAF 191 démodulation et préamplification BF 
DL 193 amplification 
Moyenne fréquence: 468 kcy/sec 
Reglage de volume: č BF réglable progressif, combine avec interrupteur 
Réglage de tonalité: réglage progressif 
Commande automatique de sensibilite: 3 étages arriére 
Haut-parleur: 1,5 watt č aimant permanent, 130 mm © 
Boitier: matiére plastique 
Dimensions: 410 x 320x 210 mm 
Poids: environ 4kg, avec batterie 92kg 
Particularités: Antenne-cadre, prise pour antenne extérieure et P-U. 
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